Gemeinde Hemhofen

EinfUhrung der gesplitteten Abwasser-
gebuhr (Niederschlagswassergebuhr)

29.07.2011 Sachbearbeiter: Horst Lindner



1. Allgemeines

Nach dem aktuellen Stand der Rechtsprechung und aus
Grinden der GeblUhrengerechtigkeit ist es notwendig, die
bisher einheitliche Abwassergeblthr in eine Schmutz- u.
Niederschlagswassergebuhr aufzuspalten.

Der Gemeinderat Hemhofen hat daher nach ersten
grundsatzlichen Diskussionen im Jahr 2009 in seiner
Sitzung am 07.12.2010 beschlossen, zum 01.01.2012
eine sogenannte gesplittete Abwassergebuhr (GAG)
einzufuhren.

Mit EinfUhrung der getrennten Veranlagung wird keine
zusatzliche Gebluhr erhoben, sondern die bestehende
Abwassergebuhr lediglich in zwei gesonderte Geblhren
aufgeteilt.
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1. Allgemeines

[Bisherige Abwassergebﬂhr}

L Schmutzwassergebuhr J LNiederschlagswassergeb[]hr}

e Die Kosten fur die Beseitigung des Niederschlagswassers
waren auch bisher schon in die bestehende Abwasserge-
buhr eingerechnet.

e Die Gebuhren sollen jedoch klunftig nach einem gerech-
teren MalB3stab verteilt werden, der der Verursachung
entspricht.
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2. Die bisherige Abwassergebuhr

e Bisher wird die Abwassergebuhr ausschlieBlich nach dem
sog. FrischwassermalBstab erhoben.

e Dies bedeutet, dass alle Kosten fur die Ableitung und
Reinigung des Schmutzwassers (von Haushalt und
Toiletten usw.) und des Niederschlagswassers (von
Dachflachen, Einfahrten usw.) zusammen auf der
Grundlage des verbrauchten ,Trinkwassers" in Rechnung
gestellt werden.

e Es lag somit die vereinfachte Annahme zugrunde

e Frischwassermenge = Schmutzwassermenge
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3. Weshalb wird die gesplitte Abwasserge-
buhr (GAG) eingefuhrt?

Die Rechtsprechung zur Abwassergebuhrenerhebung
fordert eine starkere Beachtung des Verursacherprinzips.

Die bisherige Sichtweise (wie unter Nr. 2 beschrieben)
entspricht diesen Vorgaben nicht mehr und ist daher
nicht mehr zeitgemap.

Dies wird an dem Beispiel deutlich, wonach bei sonst
gleichen Voraussetzungen (gleicher Frischwasserver-
brauch), der eine Grundstucksbesitzer alles anfallende
Niederschlagswasser in den Kanal einleitet, wahrend der
andere Grundstucksbesitzer alles anfallende Nieder-
schlagswasser auf dem Grundstiick zurtckhalt.

Beide zahlen aufgrund des gleichen Wasserverbrauches
die gleichen Abwassergeblihren, obwohl ein unterschied-
licher Aufwand fir die Abwasserbeseitigung entsteht.
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3. Weshalb wird die gesplitte Abwasserge-
buhr (GAG) eingefuhrt?

e Die Rechtsprechung fordert daher zusatzlich, dass bei
einer Uberschreitung der Grenze von 12 % der Gesamt-
kosten fur die Abwasserbeseitigung durch die Nieder-
schlagswasserableitung von versiegelten Flachen die
Verpflichtung zur EinfiUhrung einer GAG bestent.

e Dieser Anteil betragt fir Hemhofen ca. 31 %. Dies wurde
bereits bei der Kalkulation der im Jahr 2009 erhobenen
Verbesserungsbeitrage ermittelt.
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4. Wie stellt sich die ,gesplitte Abwasser-
gebuhr (GAG)" dar?

e Die bisherige Abwassergebiihr soll ,gesplittet™ werden.
Splittung bedeutet die Erhebung von getrennten Gebihren fur
Schmutzwasser sowie Niederschlagswasser.

e Es wird daher zuklnftig folgende Abwassergeblhren geben:

Bisherige Abwassergebiihr

[ ]
Schmutzwassergebiihr (wird auch kunftig

nach der bezogenen Frischwassermenge Niederschlagswassergebiihr (wird nach den
in m3 berechnet) versiegelten Flachen in m2 berechnet)
dabei wird die bisherige Abwassergeblihr von es werden die bebauten und versiegelten
derzeit 2,71 €/m3 um den Kostenanteil fir die Flachen eines Grundstiickes, von denen Nieder-
Niederschlagswasserbeseitigung vermindert schlagswasser eingeleitet wird, bertcksichtigt
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5. Die (gewollten) Auswirkungen

e Ho6here Kostenverteilungsgerechtigkeit
e Rechtssichere Abwassergeblihrenerhebung

e Entlastung der Klaranlage und des Entwasserungs-
systems durch die zu erwartende Einleitung geringer
Mengen von Niederschlagswasser

o Positive Auswirkungen auf die Umwelt durch Anreiz zur
Versickerung von Niederschlagswasser, weniger Boden-
versiegelung, starkere Nutzung von Regenwasser und
Schonung der Trinkwasservorrate
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6. Wie hoch ist die ,gesplitte Abwasserge-
buhr (GAG)"?

e die Gebuhrenhohe von neuer Schmutzwassergebuhr und
Niederschlagswassergebluhr ist derzeit noch nicht
bekannt.

e Erst nach Ermittlung aller befestigten, am Kanal ange-
schlossenen Flachen ist hieriber eine Aussage maoglich.

e Nach Abschluss dieser Ermittlungen und der dann fol-
genden Kalkulation kann die H6he der Geblhrensatze
veroffentlicht werden und die Beitrags- und Gebuhren-
satzung zur Entwasserungssatzung entsprechend gean-
dert werden.
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/. Verfahrensweise zur Emittlung der
versiegelten Flachen

es ist nicht moglich, den von versiegelten Flachen in das
Kanalnetz abflieBenden Niederschlag pro Grundstuck und
Jahr zu messen.

deshalb wird die Niederschlagswassergebuhr nach der
bebauten/befestigten Flache eines Grundstuckes, von
der Regenwasser in die Kanalisation gelangen kann,
berechnet.

nachdem die m2 genaue Erfassung dieser Flachen sehr
zeitaufwandig und kostenintensiv ware, hat sich der
Gemeinderat zur Vermeidung dieses hohen Aufwandes
dazu entschlossen, das von der Rechtsprechung aner-
kannte Verfahren ,Grundsticksabflussbeiwerte™ (GAB)
anzuwenden.
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/. Verfahrensweise zur Emittlung der
versiegelten Flachen

e durch diese Verfahrensweise ist auch gewahrleistet, dass
die Kosten fur diesen Erfassungsaufwand, der in die
geblUhrenwirksamen Kosten einflieBt, moglichst gering
gehalten wird.
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8. Wie werden die ,, Gebietsabflussbei-
werte" (GAB) ermittelt?

e fUr die Berechnung der Niederschlagswassergebiuhr wird
die reduzierte, gebuhrenpflichtige Flache von jedem
Grundstick benotigt.

e hierzu wird von erfahrenen Ingenieuren das gesamte
bebaute Gemeindegebiet mit Hilfe von digitalen Flurkar-
ten, Kanalbestandsplanen, Luftbildern, computerge-
stutzten Berechnungen und Ermittlung der versiegelten
Flachen anhand von Luftbildern, in Zonen mit unter-
schiedlichen Versiegelungsgraden eingeteilt.

e jeder dieser Zonen wird dann ein GAB zugeordnet, der
dem Grad der Versiegelung in dieser Zone entspricht.
Dieser GAB gibt den zu erwartenden Anteil der bebauten
und befestigten Flachen an der gesamten Grundstlcks-
flache an.
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8. Wie werden die ,, Gebietsabflussbei-
werte" (GAB) ermittelt?

e aus den vorldufigen GAB-Karten (geringe Anderungen
sind noch moglich) konnen die jeweiligen Grundstlcks-
besitzer ihre Einstufung ersehen.

e diese Karten werden voraussichtlich ab kommender
Woche im Bauamt der Gemeinde Hemhofen wahrend der
ublichen Geschaftszeiten zur Einsichthnahme ausliegen.
Ferner werden diese auch auf die Homepage der
Gemeinde eingestelit.
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9. Wie wird die reduzierte, gebuhrenpflich-

tige Flache ermittelt?

e die sog. reduzierte, gebuhrenpflichtige Flache ergibt sich,
indem die gesamte Grundstlcksgrof3e, wie sie im
Grundbuch ausgewiesen ist, mit dem jeweiligen
Grundstucksabflussbeiwert (GAB) multipliziert wird.

Grundstucksflache | x GAB

= reduzierte,
gebuhrenpflichtige
Flache
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9. Wie wird die reduzierte, gebuhrenpflich-
tige Flache ermittelt?

zur Verdeutlichung, folgende Beispiele:

Grundsticks- GAB Reduzierte Gebuhrensatz Niederschlags-

flache gebUhrenpfl. wassergebuhr
Flache pro Jahr

800 m2 X 35 % = 280,00 m2 X ?? €/m2 = ?? €/m?2

500 m2 X 65 % = 325,00 m2 X ?? €/m2 = ??2€/m2
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10. Lasst sich die ermittelte Niederschlags-
wassergebuhr verringern?

weicht die ermittelte Flache nach der GAB-Methode, von
der tatsachlich an die offentliche Kanalisation ange-
schlossenen Flache eines Grundstlickes erheblich ab, so
kann auf Antrag des Grundstuckseigentiumers oder ggfs.
von Amts wegen eine entsprechende Korrektur vorge-
nommen werden.

eine erhebliche Abweichung liegt It. Beschluss des Ge-
meinderates vom 13.07.2011 dann vor, wenn die tat-
sachlich angeschlossene Flache eines Grundstuckes min-
destens 25 % oder 400 m2 kleiner oder groBer ist, als
der Wert der reduzierten, gebuhrenpflichtigen Flache
nach der GAB-Methode.
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10. Lasst sich die ermittelte Niederschlags-
wassergebuhr verringern?

Beispiel:

bei einem Grundstick mit einer Flache von 800 m?2
(siehe Ziff. 9) und einer reduzierten, gebluhrenpflichtigen
Flache von 280 mZ2, kann ein Antrag auf Einzelveranla-
gung gestellt werden, wenn die tatsachlich angeschlosse-
ne, bebaute oder versiegelte Flache mindestens 25 %
oder 400 m=2 abweicht.

280 m2 x25 % = 70 m2
280 m2./. 70 m2 = 210 m?2
Betragt die tatsachlich angeschlossene Flache des

Grundstiickes weniger als 210 m2, kann ein Antrag auf
Einzelveranlagung gestellt werden.
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11. Wie ermittle ich meine tatsachlich
angeschlossene befestigte Flache um womaglich
eine Antrag auf Einzelveranlagung zu stellen?

e bei Gebauden, Garagen sowie Nebengebauden setzen
Sie bitte die jeweilige Grundflache an.

e bei befestigten Flachen (Hofeinfahrten, KfZ-Stellplatze,
FuBwege etc.) spielt die Art der Versiegelung keine Rolle.
Einzelne Versiegelungsarten (wie z.B. Rasengittersteine,
Okopflaster, Beton, Asphalt) sind gleich zu behandeln.

Diese Flachen sind daher vollumfanglich anzusetzen,
wenn sie entweder uber die Grundstucksent-
wasserungsanlage oder aufgrund eines vorhan-
denen Gefalles uber die StraBenentwasserung in
den Kanal entwassern.
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12. Wie werden Zisternen und
Regenruckhaltesysteme behandelt?

e |assen Sie das Niederschlagswasser beispielsweise Uber
eine Rigolenversickerung oder eine Sickerschacht ver-
sickern oder leiten Sie dieses in eine Zisterne, so brau-
chen Sie hierfur keine Flachen anzusetzen.

o Samtliche Regenruckhaltesysteme durfen jedoch
keinen Notuberlauf in das gemeindliche Entwasse-
rungssystem haben.

o Besteht ein solcher Notiiberlauf, sind die tatsach-
lich abflusswirksamen Flachen als gebuhrenpflich-
tig anzusetzen.
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13. Wie werden Regentonnen behandelt?

e die Sammlung von Niederschlagswasser in Regentonnen
erfolgt nur in relativ geringen Mengen, meist nur wah-
rend weniger Sommermonate und fast ausschlieB3lich
zum GartengieBen oder Ahnlichem.

e die angeschlossenen versiegelten Flachen werden daher
voll veranschlagt, eine Flachenminderung ist bei solchen
kleinen Anlagen nicht moglich.

e die Ruckhaltung und die Nutzung des Niederschlagswas-
sers wirkt sich unabhangig davon jedoch wegen der Re-
duzierung des Frischwasserbezuges entlastend bei der
Schmutzwassergebuhr aus.
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14. Information und Beratung,
Ansprechpartner in der Verwaltung

um den BUr?ern die Gebuhrenumstellung zu erlautern
und noch offene Fragen zu beantworten, ist von der
Gemeinde Hemhofen die heutige Informationsveran-
staltung geplant worden.

in den nachsten Wochen erhalten alle Grundsticksbe-

sitzer ein Anschreiben der Gemeinde Hemhofen in dem
diesen der fur ihr Grundstick ermittelte GAB-Wert und
die vorgesehene reduzierte, gebuhrenpflichtige Flache

mitgeteilt wird.
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14. Information und Beratung,
Ansprechpartner in der Verwaltung

die Grundstucksbesitzer haben daraufhin die Moglichkeit,
die tatsachlichen Verhaltnisse auf ihrem Grundstuck zu
uberprifen und evtl. einen Antrag auf Einzelfallveran-
lagung zu stellen.

hierfur und fur die Beantwortung auch dann noch beste-
hender offener Fragen ist seitens der Gemeinde Hemho-
fen zusatzlich die Durchfuhrung von Service- und Bera-
tungstagen im Rathaus der Gemeinde Hemhofen vorge-
sehen. Zu diesen Terminen werden Vertreter der Ge-
meindeverwaltung sowie des Blros Schneider & Zajontz
anwesend sein.

Auch diese Termine werden noch rechtzeitig offentlich
bekanntgemacht.
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14. Information und Beratung,
Ansprechpartner in der Verwaltung

im Ubrigen stehen folgende Ansprechpartner in der
Gemeindeverwaltung fur Ruckfragen im Zusammenhang
mit der Umstellung auf die gesplittete Abwassergebuhr
wahrend der allgemein bekannten Geschaftszeiten zur
Verfigung:

Herr Georg Wahl
Tel.: 09195/9484-16
e-Mail: georg.wahl@hemhofen.de

Herr Michael Friedrich
Tel.: 09195/9484-26
e-Mail: michael.friedrich@hemhofen.de
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EinfUhrung der gesplitteten Abwasser-
gebuhr (Niederschlagswassergeblhr)

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit
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