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Textteil zur 9. Anderung des Bebauungsplanes "Mitte Nord 3", Gemeinde Hemhofen,
Landkreis Erlangen-Hoéchstadt.

Grundlage der Bebauungsplan-Anderung ist der Aufstellungsbeschluss des Gemeinderates
Hemhofen vom 07.09.2010.

A. Zeichnerische und textliche Festsetzungen nach § 9 BauGB, BauNVO und DIN 18005

1.  Art der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1 Aligemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO)
Gemal § 1 Abs. 4 und Abs. 9 BauNVO in Verbindung mit § 15 BauNVO wird festgesetzt, WA
dass die nach § 4 Abs. 3 Nrn. 1 - 5 BauNVO ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen im
Plangebiet nicht zuldssig sind, da diese im Plangebiet und der unmittelbar angrenzenden
Bebauung neue und den Wohncharakter beeintréchtigende Konflikte schaffen wiirden.

1.2 Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) sind auch auBerhalb der vorgegebenen Baugrenzen geman
den Vorschriften der BayBO zulassig.

1.3 Beschrankung der Zahl der Wohnungen (§ 9 Nr. 1 Abs. 6 BauGB)

Im gesamten Plangebiet sind pro Wohngebaude maximal 2 Wohneinheiten zuléssig, um so
den Charakter der umgebenden Bebauung und das vorherrschende Orisbild zu bewahren.

2. MaR der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1und § 9 Abs. 2 BauGB und §§ 16 - 21a BauNVO)
2.1 Zahl der Geschosse
Maximal || Geschosse zulassig: Il. 1]

2.2 Grundflaichenzahl GRZ

(8§ 16, 17 und 19 BauNVO) 04
2.3 Geschossflachenzahl GFZ
(8§ 16, 17 und 20 BauNVO)

2.4 Hdhenfestsetzung
(§ 9 Abs. 3 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO)
Die maximale traufseitige Wandhohe betragt 7,00 m. Gemessen wird von der fertigen
ErdgeschossfuRbodenoberkante (EFOK) bis zur Schnittlinie AuBenkante Aufenwand/
Oberkante Dachhaut.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen, Stellung der baulichen Anlagen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

3.1 Offene Bauweise fo)
(§ 22 Abs. 2 BauNVO)
3.1.1 Nur Einzelhduser zulissig A
3.2 Baugrenze DR

(§ 23 Abs. 3 BauNVvO)

Unabhdngig von den Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten hinsichtlich der
Abstandsflichen die Regelungen des Art. 6 der BayBO; die durch die Baugrenzen
ausgewiesene Uberbaubare Grundstiicksflache darf nur dann voll ausgenutzt werden, wenn
die vorgeschriebenen Abstandsflachen (s. 0.) eingehalten werden.

6. Verkehrsflichen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

6.1 StraRenbegrenzungslinie Pr—

7.  Flachen fiir Versorgungsanlagen, fiir die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie fiir Ablagerungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und Abs. 6 BauGB)

7.1 Bestehende Trafostation D
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Planungen, Nutzungsregelungen und MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung der Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Fir die Gestaltung der privaten Gartenflachen ist je Grundstiick mindestens 1 mittelkroniger
Laub- oder Obstbaum als Hochstamm zu pflanzen, um das Baugebiet zu durchgriinen
(siehe Pflanzliste in der Begriindung). Die entsprechenden Planeintrége sind lagemaBig
nicht bindend. Nadelgehdlzhecken sind nicht zuléssig.

Versiegelungen

Maximal 15 % der nicht Uberbauten Grundstiicksflachen diirfen an der Oberflache
wasserundurchlassig versiegelt werden. Die Garagenzufahrten sind mit einem
wasserdurchlassigen Belag auszubauen.

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze und Garagen
(§ 9 Abs. 1 Nrn. 4 und 22 BauGB)

Garagen, Carports und Stellplatze miissen innerhalb der mit Baugrenzen umfassten
Flachen (Punkt 3.2 der Festsetzungen) errichtet werden.
Grenzgaragen miissen dem Art. 6 BayBO entsprechen.

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Fléchen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Leitungsrecht

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Ausnahmen (§ 31 BauGB)

Bauten, die geringfiigig von den Festsetzungen zu den ortlichen Bauvorschriften abweichen
(z. B. geringfiigige Uber- oder Unterschreitung der in Teil B festgesetzten MaRzahlen oder
individuell gestaltete Bauentwiirfe) kdnnen als Ausnahmen zugelassen werden. Die
notwendigen Abstandsflichen gemaR BayBO miissen jedoch eingehalten werden.

Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB iV.m. der BayBO) und
Gestaltungsfestsetzungen

Wohngebéude

Gebaudeform

Es wird ein rechteckiger Grundriss vorgeschrieben. Hierbei hat die ldngere Seite des
Gebéudes in Richtung der Hauptffirstrichtung zu liegen. Winkelh&duser unter Einhaltung der
Haupffirstrichtung sind zuléssig.

Dachform
zulassig: Satteldach. Der Dachvorsprung an der Traufe darf max. 50 cm und am Ortgang
max. 30 cm betragen.

Dachneigung
Die Neigung der Dacher muss beidseitig gleich sein. Die Neigung muss zwischen 42° und
55° betragen.

SD

42° - 55°
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Dacheindeckung und Dachaufbauten

Die Dacheindeckung hat mit roten, rotbraunen oder schwarzgrauen Ziegeln zu erfolgen;
gldnzende Ziegel sind nicht zulassig. Dachgauben sind mit Satteldach oder als
Schleppgauben zugelassen; die maximale Gaubenbreite betragt 2,50 m. Sie sind zu
verpuizen, mit Holz zu verschalen oder zu verblechen, Eindeckung wie Hauptdach. Die
Gesamtlinge darf je Dachseite die Halfte der Hauslénge nicht (berschreiten;
Mindestabstand der Gaube zur Giebelseite 1,5 m (gemessen wird von der AuRenwand).
Sonnenkollektoren sind zugelassen und missen mit den (ibrigen Dachflichen und
Dachaufbauten harmonisch abgestimmt sein.

Negative Dacheinschnitte sind nicht zulassig.

Kniestock

Kniestécke sind bis zu einer H6he von maximal 50 cm zuldssig; gemessen wird dabei
auBenseitig von der Oberkante Rohdecke bis zum Schnittpunkt AufRenkante Wand /
Unterkante Dachsparren.

Fenster, Tlren und Balkone

Fenster sind in stehenden Formaten anzuordnen. Weist die Rohbaudffnung ein liegendes
Format auf, so sind durch senkrechte Hauptunterteilungen die Fenster so zu gestalten,
dass stehende Formate entstehen; dies wird explizit als Ausnahme nach § 31 BauGB
zugelassen.

Fassadengestaltung

Die Gebaude sind mit einem hellen AuBenputz zu versehen. Holzverkleidungen sind
zulassig. An- und Nebenbauten sind gestalterisch an das Hauptgebaude anzugleichen.
Werden Fassadenverkleidungen angebracht, so sind senkrechte Holzschalungen zu
verwenden. Holzhauser sind zuléssig.

Stellung der baulichen Anlagen
Haupffirstrichtung wie Planeintrag ist einzuhalten.

Hdéhenlage

Die Oberkante des fertigen ErdgeschossfuRbodens darf maximal 60 cm Uber dem Niveau
der ErschlieBungsstralie (Feldstralle) liegen.

Die Hohenlage der geplanten Gebdude (Wohnhaus mit Nebengebaude) ist durch die
Errichtung und Abnahme eines Schnurgeriistes nachzuweisen.

Garagen

Flachen fur Garagen und Stellplatze

Garagen, Carports und Stellpldtze sind auf Privatgrund innerhalb der Baugrenzen zulassig.
Der erforderliche Stauraum vor den Garagen und Stellplatzen darf durch Einfriedungen
gréRenmafig nicht beschrankt werden.

Dachform bei Garagen
Satteldach, Dachneigung max. 5° Differenz zum Wohngebaude, beidseitig gleich; oder
abgeschlepptes Dach. Garagen mit Flachdach sind ebenfalls zuléssig.

Gestaltung von Garagen

Dacheindeckung, Tore und Fassadengestaltung wie Wohngebaude. Die Gestaltung
aneinander gebauter Grenzgaragen ist aufeinander abzustimmen (Anpassungspflicht). Ein
Kniestock fir Garagen ist nicht zuldssig. Das Aufstellen von Blechgaragen ist unzuléssig.

Vor den Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5,0 m zur éffentlichen Verkehrsflache
hin, vor den Carports mindestens 3 m, einzuhalten. Der Stauraum darf zur 6ffentlichen
Verkehrsflache hin nicht eingefriedet werden.

Die Festlegungen der BayBO zu den Garagen sind verbindlich.
Stellplatze

Fir jede Wohneinheit sind zwingend die erforderlichen Stellplatze fiir Kraftfahrzeuge auf
den Privatgrundstiicken nachzuweisen.



o

-

-

N oo o o o A~ 0N
[N

10.

1.

Einfriedungen

Grundstiickseinfriedungen sind nicht zwingend vorgeschrieben. Tore und Tiren dirfen
nicht zur StraBe hin aufschlagen. Stiitzmauern, betonierte Mauern oder Sockel werden
nicht zugelassen; das gilt nicht fir die StralRenseite: Hier ist ein Sockel bis maximal 25 cm
zulassig. Einfriedungen sind dem natirlichen Geléndeverlauf anzupassen und mit den
benachbarten Einfriedungen gestalterisch abzustimmen.

Zur Einfriedung der Grundstiicke sind Holzlattenzdune mit einer Gesamthéhe bis 1,25 m
Uber Oberkante Strae bzw. natiirliches Gelédnde zulassig. An seitlichen oder riickwartigen
Grundstlicksgrenzen sind auch griine Maschendrahtzdune in Verbindung mit
Kletterpflanzen oder Laubholzhecken zuléssig.

Trockenmauern aus Naturstein sind zulassig.

Gelandeanpassung

Veranderungen des natiirlichen Bodenreliefs, wie Abgrabungen und Aufschittungen, sind
zu vermeiden bzw. gering zu halten. Oberboden ist nach DIN 18915 zur
Wiederverwendung zu sichern.

Aufschiittungen missen sich in die Eigenart der natirlichen Geldandeoberflache einfiigen
und sind nur bis zu einer Hoéhe der festgesetzten EFOK iiber der natlrlichen
Gelandeoberflache zulassig. Das gilt aber ausschlieBlich fiir die Terrassenbereiche.

Hinweise

Bestehende Grundstiicksgrenzen

Vorgeschlagene Grundstiicksgrenzen

Flurstlicksnummern

Bestehende bauliche Anlagen

Bebauungsvorschlag

Hauptgebdude

Garage

Es wird angeregt, flach geneigte Dacher und Fassaden zu begrtinen.

Vor dem Beginn der Bauausfiihrung ist der wiederverwendbare Oberboden geméaR DIN
18915 abzutragen und sachgerecht zu lagern.

Rickstausicherung, Kellerentwasserung
Die Kellergeschosse sind gegen Riickstau entsprechend zu sichemn. Es wird empfohlen,
erhéhte Anforderungen an die Kellerabdichtungen zu beachten (wasserdichte Ausfiihrung).

Den Grundstiickseigentiimern wird empfohlen, das anfallende Regenwasser zu sammeln
und fiir die Gartenbewésserung oder eventuell fiir die Toilettenspiilung zu verwenden oder
durch Sickerschéchte auf dem Grundstiick zuriick zu halten.

Die GrofRe der Auffangbehélter sollte pro 100 m? Dachflache 2 - 3 m? nicht unterschreiten.
Anfallendes Niederschlagswasser ist auf dem eigenen Grundstliick zu versickern oder
erforderlichenfalls in die offentliche Entwasserungsanlage einzuleiten und darf nicht auf
StraRenflachen oder angrenzende Grundstiicke abgeleitet werden.

Grenzabsténde bei Bepflanzungen

Bei Neupflanzungen von Gehdlzen sind die gesetzlichen Grenzabsténde einzuhalten:
Gehoblze bis zu 2,0 m Hohe - mindestens 0,5 m Abstand von der Grenze

Geholze tiber 2,0 m H6he - mindestens 2,0 m Abstand von der Grenze

Denkmalpflege

Alle mit der Durchfiihrung des Projektes betrauten Personen missen darauf hingewiesen
werden, dass bei AuRenarbeiten auftretende vor- und frilhgeschichtliche Funde nach dem
Bayer. Denkmalschutzgesetz unverziiglich dem Bayer. Landesamt fiir Denkmalpflege
gemeldet werden miissen.

Archdologische Bodendenkmaler genielen den Schutz des BayerDSchG, insbesondere
Art. 7 Abs. 1 und Art. 8 Abs. 1 und 2.
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1. Die Aufstellung der 9. Anderung des Bebauungsplanes "Mitte Nord 3" in Hemhofen wurde vom
Gemeinderat Hemhofen in der Sitzung am 07.09.2010 beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde gemaR § 2 Abs. 1 BauGB am 24.09.2010 ortsiiblich bekannt gemacht.

Hemhofen, den .......ccccceveveveveeeeeeee e,

1. Blrgermeister

2. Der Entwurf der Bebauungsplan-Anderung wurde mit der Begriindung in der Fassung vom
02.11.2010 aufgrund des Beschlusses des Gemeinderates vom 02.11.2010 gemaf § 3 Abs. 2
BauGB von der Gemeinde Hemhofen vom 07.02.2011 bis einschlieRlich 07.03.2011 &ffentlich
ausgelegt bzw. den beriihrten Behérden und sonstigen Tragern offentlicher Belange wurde
Gelegenheit zur  Stellungnahme  gegeben. Die  Offentliche  Auslegung der
Bebauungsplan-Anderung wurde am 28.01.2011 ortsiiblich bekannt gemacht.

Hemhofen, den .......cccccceveveveveeieeeeeenn,

1. Blirgermeister

3. Die Gemeinde Hemhofen hat mit Beschluss des Gemeinderates vom 06.09.2011 die
9. Anderung des Bebauungsplanes "Mitte Nord 3" in der Fassung vom 07.06.2011 geméaB
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen.

1. Blirgermeister

4. Der Beschluss der Bebauungsplan-Anderung wurde am 07.10.2011 gemaR § 10 BauGB
ortstiblich bekannt gemacht.
Die Bebauungsplan-Anderung mit Begriindung wird seit diesem Tag zu den Ublichen
Dienststunden im Rathaus der Gemeinde Hemhofen zu jedermanns Einsicht bereitgehalten
und Uber den Inhalt Auskunft gegeben.
Die 9. Anderung des Bebauungsplanes "Mitte Nord 3" ist damit rechtsverbindlich.
Auf die Rechtsfolge des § 44 Abs. 3 BauGB sowie der §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen.

Hemhofen, den ....cccccoviiiiieemneiinnnnnn

1. Blirgermeister



